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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:15

  КК.16.00.00.000 СБ    

Козырек
Сборочный чертеж

Латыпов
Мухаметшин

Васильева
Мухаметшин

А
1

ЗАО "ОЗНА-ИС"

20,5

1 Изм. 5100и-14-2751 Латыпов 20.06.2016
2 Изм 5100и-14-2879 Латыпов М.И. 25.10.2016
3 Изм 5100и-14-3277 Смольников С.А. 29.12.2016
4 Изм 5100и-14-3304 Ашарапова З.З. 19.01.2017
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Копировал Формат A1

1. * Размер для справок.
2.  Предельные отклонения размеров ±2мм.
3. Сварка ручная дуговая электродом Э46 ГОСТ  9467-75.
4. Покрытие металлических деталей - грунтовка согласно ТП, цвет
согласно цветового решения. 1

5. Трубу поз.15 заглушить пластиковой заглушкой поз.7 4 .
6. Профлист поз.16, 17 крепить к металлическому каркасу винтами
поз.6 с шагом 200мм.
7. Болт поз.1 приварить к уголку кровли соосно с отверстиями 
козырька.
8. Вылет болта поз.2 срезать 2


