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Техническое задание на 
Вертикально-сверлильный станок
1. Назначение: Вертикально-сверлильный станок нормального класса точности (Н), предназначен для выполнения сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы.

2. Номенклатура обрабатываемых изделий и материалов
Вышеуказанные операции для изготовления деталей согласно задания и ТП
Обрабатываемый материал: Ст20 ГОСТ 1050 - 2013, 12Х18НТ ГОСТ 18143-72, 09Г2С ГОСТ 19281-89, 15ХФА ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74 и др.;
3. Режим работы оборудования:
3.1 Двух сменный по 8 ч;
4. В комплект поставки должно быть включено:
4.1 Базовая комплектация;
4.2 Гарантия на оборудование должна составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в     эксплуатацию или 18 месяца со дня отгрузки;
4.3 ПНР и ШМР отразить в ТКП с указанием стоимости;
4.4 Доставка DDP г. Октябрьский, Республика Башкортостан.
5. Конструктивные особенности    
	Наименование, параметр
	Значение

	Диапазон сверления в стали, мм
	3-50

	Диапазон нарезаемой резьбы
	M3-M33

	Размер рабочей поверхности подъёмного стола, мм
	500х500

	Количество Т-образных пазов
	3

	Ширина Т-образного паза
	18Н12

	Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм
	750

	Установочный ход стола, мм
	300

	Расстояние от оси шпинделя до колоны, мм
	300

	Конус шпинделя
	Moрзе 4

	Перемещение пиноли шпинделя, мм
	250

	Диапазон скоростей шпинделя, об/мин
	0-4000

	Крутящий момент, не более, Нм
	400

	Осевое усилие на шпинделе, не более, Н
	15000

	Количество механических подач пиноли шпинделя
	9

	Диапазон механических подач, мм/об
	0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6

	Мощность двигателя главного движения, кВт
	4

	Установочное перемещение сверлильной головки, мм.
	170

	Наибольшая масса заготовки, кг
	600

	Наибольшая высота заготовки, мм
	600


6. Безопасность.
6.1 Оборудование выполнено в соответствии с требованиями стандартов Российской Федерации. 
6.2 Сертификат качества на русском языке;
7. Наличие документации на оборудование.

7.1 Паспорт на оборудование (технические характеристики, общий вид со спецификацией, срок эксплуатации, зав. №, штамп ОТК, печать, данные изготовителя и продавца, гарантия) на русском языке;

7.2 Руководство по эксплуатации и схемы на русском языке (полный перевод);

7.3 Сертификат соответствия или декларация соответствия на оборудование подлежащее обязательной сертификации.
8. Дополнительные требования.

8.1. Указать потребляемую электрическую мощность оборудования, а также иные виды энергоресурсов (при необходимости).

8.2. Указать периодичность технического обслуживания (состав работ и количество нормочасов, нормы замены расходных материалов).

8.3. Указать требования к поверхности установки оборудования (пола, фундаментов).

Комиссией рассматриваются альтернативные варианты оборудования.
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