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Техническое задание на 
Токарно-винторезный станок
1. Назначение: Токарно-винторезный станок высокого класса точности (В), предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и других резьб. 
2. Номенклатура обрабатываемых материалов:
Габариты обрабатываемых изделий : max-ф34 мм; min-ф3мм; вес(max)-0.3кг; требуемая шероховатость образца изделия- -6.3мкм
Обрабатываемый материал: Ст20 ГОСТ 1050 - 2013, 12Х18НТ ГОСТ 18143-72, 09Г2С ГОСТ 19281-89, 15ХФА ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74 и др.;
3. Режим работы оборудования:
3.1 Двух сменный по 8 ч;
4. В комплект поставки должно быть включено:
4.1 Базовая комплектация;
4.2 Гарантия на оборудование должна составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяца со дня отгрузки;
4.3 ПНР и ШМР отразить в ТКП с указанием стоимости;
4.4 Доставка DDP г. Октябрьский, Республика Башкортостан.
5. Конструктивные особенности    
	Наименование, параметр
	Значение

	Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
	 

	над станиной, мм
	240-320

	над суппортом, мм
	168-190

	Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм
	500

	Максимальный диаметр прутка, обрабатываемого в патроне, мм
	24-30

	Размер внутреннего конуса шпинделя
	Морзе 4-5

	Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки
	Морзе 3

	Перемещение пиноли, мм
	85-95

	Частота вращения шпинделя, мин-1
	25-2500

	Продольная подача, мм/об
	0.001-1.8

	Поперечная подача, мм/об
	0.003-0.9

	Шаг нарезаемой резьбы:

	метрической, мм
	0.2-48

	модульной, модули
	0.2-12

	дюймовый, ниток на 1''
	24-0.5

	Класс точности по ГОСТ 8-82
	B, высокий


6. Безопасность.
6.1 Оборудование выполнено в соответствии с требованиями стандартов Российской Федерации. 
6.2 Сертификат качества на русском языке;
7. Наличие документации на оборудование.

7.1 Паспорт на оборудование (технические характеристики, общий вид со спецификацией, срок эксплуатации, зав. №, штамп ОТК, печать, данные изготовителя и продавца, гарантия) на русском языке;

7.2 Руководство по эксплуатации и схемы на русском языке (полный перевод);

7.3 Сертификат соответствия или декларация соответствия на оборудование подлежащее обязательной сертификации.
8. Дополнительные требования.

8.1. Указать потребляемую электрическую мощность оборудования, а также иные виды энергоресурсов (при необходимости).

8.2. Указать периодичность технического обслуживания (состав работ и количество нормочасов, нормы замены расходных материалов).

8.3. Указать требования к поверхности установки оборудования (пола, фундаментов).

Комиссией рассматриваются альтернативные варианты оборудования.
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